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Impresion (aleman)
Bresser GmbH
Gutenbergstr. 2

46414 Rhede
Germany

www.bresser.de

Para cualquier reclamacion de garantia o solicitud de servi-
cio técnico, revise la informacién sobre "Garantia" y "Servi-
cio" en esta documentaciéon. Rogamos entienda que las de-
voluciones no solicitadas, no pueden tramitarse.

Salvo errores y modificaciones técnicas.
© 2022 Bresser GmbH
Quedan reservados todos los derechos

Queda prohibida la reproduccién de esta documentacion -
incluso en fragmentos- en cualquier forma (fotocopias, im-
presiones, etc), asi como el uso y la distribucién por medio
de sistemas electrénicos (como archivos de imagen, sitios

web, etc) sin la autorizacién previa por escrito del fabrican-
te.

Las denominaciones y marcas de las respectivas empresas
utilizadas en esta documentacion estan generalmente pro-
tegidas por el derecho comercial, de marcas y/o de patentes
en Alemania, en la Unién Europea y/o en otros paises.

Nota de validez

Esta documentacién es valida para los productos con los si-
guientes nuimeros de articulo:

7002531
Version del manual: 0922

Denominacion del manual:
Manual_7002531_Anemdmetro_es_BRESSER_v092022a
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Proporcione siempre esta informacion al solicitar un servi-
cio.

Sobre este manual de instrucciones de uso

JAVISO!

El presente manual de instrucciones debe conside-
rarse parte integrante del aparato.

Lea atentamente las instrucciones de seguridad y el manual
antes de utilizar este dispositivo.

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro
para futuras consultas. En caso de venta o cesion del apara-
to, el manual de instrucciones debe entregarse a cualquier
propietario/usuario posterior del producto.

Instrucciones generales de seguridad

A\ PELIGRO

Peligro de asfixia

El uso inadecuado de este producto puede provocar asfixia,
especialmente en los nifios. Por lo tanto, es imperativo ob-
servar la siguiente informacién de seguridad.

+ Mantenga los materiales de embalaje (bolsas de plasti-
co, bandas de goma, etc) alejadas del alcance de los ni-
fos.

+ Este producto contiene piezas pequefias que un nifio
podria tragarse.

A\ PELIGRO

Riesgo de descargas eléctricas

Este aparato contiene piezas electrénicas que se alimentan
de una fuente de energia (adaptador de CA y/o pilas). El uso
inadecuado de este producto puede provocar una descarga

6/32



eléctrica. Las descargas eléctricas pueden causar lesiones
graves o mortales. Por lo tanto, es imperativo que observe
la siguiente informacién de seguridad.

+ Nunca deje a los nifios solos cuando maneje el disposi-
tivo. Siga las instrucciones cuidadosamente y no inten-
te alimentar este dispositivo con otra fuente de alimen-
tacion que no sea la recomendada en este manual de
instrucciones, de lo contrario existe riesgo de descarga
eléctrica.

A\ PELIGRO

Peligro de explosién

El uso inadecuado de este producto puede provocar un in-
cendio. Es esencial que observe la siguiente informacién de
seguridad para evitar incendios.

+ No exponga el aparato a temperaturas altas. Utilice so-
lamente las pilas recomendadas. No cortocircuite ni
arroje al fuego el aparato o las pilas. El calor excesivo y
el manejo inadecuado pueden provocar cortocircuitos,
incendios e incluso explosiones.

JAVISO!

Peligro de dafios materiales.

Una manipulacién inadecuada puede provocar dafios en el
aparato y/o en los accesorios. Por lo tanto, utilice el aparato
solo de acuerdo con la siguiente informacion de seguridad.

* No desmonte el aparato. En caso de que haya un defec-
to, péngase en contacto con su distribuidor. El se pon-
dra en contacto con el servicio técnico y podrdn organi-
zar la devolucion de este aparato para su reparacion si
es necesario.

* No sumerja nunca el dispositivo en el agua.
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* No exponga el dispositivo a golpes, vibraciones, polvo,
temperaturas permanentemente altas o humedad ex-
trema. Esto puede causar un mal funcionamiento, cor-
tocircuitos y/o dafios en las pilas y otras partes.

* Use solo las pilas recomendadas. Sustituya siempre las
pilas desgastadas por un juego de pilas nuevas y com-
pletas a plena capacidad. No utilice pilas de diferentes
marcas o tipos o con diferentes capacidades. Retire las
pilas del aparato si no se va a utilizar durante un perio-
do de tiempo prolongado

jAVISO!
Riesgo de dafios por mal uso

El fabricante no se hace responsable de los dafios ocasiona-
dos por voltaje como consecuencia de usar una fuente de
alimentacién eléctrica incorrecta.
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5 Vista general de las piezas incluidas - estacién
base
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Fig. 1: Todas las partes de la estacién base

1

Botén SNOOZE/LIGHT (fun- 2
cién de repeticion de alarma
y retroiluminacién)

Botén HISTORY (muestra 4

los registros horarios de
temperatura, humedad y
velocidad del viento)

Botén INDEX (cambio de vi- 6
sualizacién entre sensaciéon
térmica, punto de rocio, in-
dice de calor e indice de en-
friamiento del viento)

Soporte de pared 8

Botén CLOCK (ajuste ma- 10

nual de la hora y la fecha)

Pantalla

Boton MEM (muestra los
datos guardados)

Botén WIND (ajuste de la
unidad de medicién de la
velocidad del viento o cam-
bio de visualizacion entre la
velocidad méaxima horaria,
diaria, mensual y anual)

Botén ALARM (para intro-
ducir la hora de la alarma)

Interruptor °C/°F (cambio de
visualizacién entre °Cy °F)
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11

13

15

17

19

21

Interruptor AVG/GUST 12
(muestra el cambio entre la
velocidad media del viento
(AVG) Yy la velocidad de ra-

cha (GUST).

Botén ALERT (ajusta la alar- 14
ma de temperatura y hume-
dad)

Botén UP/CH (aumenta el 16
valor de aumento o selec-
ciona el canal del sensor)

Botén SCAN (inicia la trans- 18
mision del sensor)

Compartimento para pilas 20

Soporte extraible

Piezas incluidas

Estacién base (A), soporte (B)

Botén TUNE (calibracién de
la estacion base y del sen-
sor)

Botén DOWN/Contraste
(disminuye el valor de ajuste
o cambia el contraste de la
pantalla)

Botén RCC (activa o desacti-
va la sefial RCC)

Botdon RESET (restablece to-
dos los ajustes)

Tapa del compartimiento
para pilas

Pilas recomendadas (no incluidas): 2 de 1.5V, tipo AA,
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6 Vista general de las piezas incluidas -
anemometro

Fig. 2: Todas las partes del aerémetro

11
13

15

Cazoletas
Parte inferior de la carcasa

Indicador LED de estado (parpa-
dea durante la transmisién de da-
tos)

Compartimento para pilas

Tapa del compartimiento para pi-
las

Tuerca gruesa

Base para instalar la barra en ver-
tical u horizontal

Tornillo tirafondo fino

4
6

10

12
14

16

Parte superior de la carcasa
Tornillo grueso

Laminas de proteccién radiol6gi-
ca

Botdn RESET (restablece todos
los ajustes)

Abrazadera de barra en la parte
inferior de la carcasa

Barra
Tuerca fina

Abrazadera para la base
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17

Almohadillas de goma

Piezas incluidas

Anemoémetro (C), 2 tornillos tirafondo finos con tuerca, 4
tornillos gruesos con tuerca y arandela

Pilas recomendadas (no incluidas):
3 pilasde 1,5V, tipo AA
Piezas incluidas

Estacion base (A), soporte (B), anemémetro (C), material de
montaje incl. tornillos

Pilas recomendadas (no incluidas)

Estacién: 2 pilas de 1.5V, tipo AA
Sensor: 3 pilas de 1.5V, tipo AA

12/32



8 Pantalla
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1 Hora en formato de 12 horas AM/ 2

Fig. 3: Pantalla

PM
3 Fecha (mes-dia o al revés) 4
5 Horario de verano automatico 6

Hora actual (horas:minutos:se-
gundos)

Alerta de heladas

Simbolo de transmisién para reloj
radiocontrolado
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11

13
15

17

19

21
23

Alarma

Alarma de temperatura exterior
activada

Simbolo del sensor

Humedad en exteriores

Informacién sobre sensacion tér-
mica, indice de enfriamiento del
viento, punto de rocio e indice de
calor.

Velocidad del viento
Alarma de velocidad del viento

Humedad interior
Temperatura interior

9 Antes de la instalacion

10

12

14
16

18

20

22
24

Simbolo de recepcién para el
sensor exterior

Temperatura exterior

Alarma de humedad exterior ac-
tivada

Prondstico del tiempo

Tipo de velocidad del viento (AVG
= promedio, GUST = racha)

Velocidad méxima del viento (por
hora, dia, mes, afo)

Clasificacion de la velocidad del
viento (ligera, moderada, fuerte,
tormenta)

Alarma de humedad interior
Alarma de temperatura interior

JAVISO!

Evite los fallos de conexién

A fin de evitar problemas de conexién entre los dispositivos,
deben observarse los siguientes puntos durante la puesta

en marcha.

1. Coloque la unidad base (receptor) y el sensor (transmi-

sor) lo mas cerca posible.

2. Conecte la fuente de alimentacién a la unidad de base 'y
espere hasta que se muestre la temperatura interior.

3. Establezca una fuente de alimentacién para el sensor.

Configure/use la unidad base y el sensor dentro del
rango de transmisién efectivo.

5. Asegurese de que la unidad base y el sensor de radio
estén configurados en el mismo canal.
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10

Para cambiar las pilas, extraigalas de la unidad base y del
sensor y vuelva a colocarlas en el orden correcto para que
pueda restablecer la conexién de radio. Si uno de los dos
aparatos funciona a través de una conexion a la red eléctri-
ca, la conexion a la red de este aparato también debe des-
conectarse brevemente al cambiar las pilas. Si, por ejemplo,
solo se cambian las pilas del sensor, la sefial no se podra re-
cibir correctamente.

Tenga en cuenta que el alcance real depende de los mate-
riales de construccion utilizados en el edificio y de la posi-
cién de la unidad base y del sensor exterior. Las influencias
externas (diversos transmisores de radio y otras fuentes de
interferencia) pueden reducir en gran medida el alcance po-
sible. En tales casos, recomendamos encontrar otras ubica-
ciones tanto para la unidad base como para el sensor exte-
rior. A veces solo hace falta moverlos unos pocos centime-
tros.

Establecer la alimentacion eléctrica

Estacion base

1. Retire la tapa del compartimento para pilas.

2. Inserte las pilas conforme a la polaridad (+/-) correcta.
3. Vuelva a colocar la tapa.
4

Espere hasta que la temperatura interior se muestre en
la estacion base.

Anemoémetro

5. Desatornille la parte superior de la carcasa de la parte
inferior.

6. Retire la tapa del compartimento de las pilas de la parte
inferior de la parte superior de la carcasa.

Inserte las pilas conforme a la polaridad (+/-) correcta.
Vuelva a colocar la tapa.
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9. Atornille la parte inferior de la carcasa a la parte supe-
rior de la carcasa.

11 Colocacién de revestimientos de goma

Coloque las almohadillas de goma autoadhesivas suminis-
tradas en las abrazaderas como se muestra para asegurar
un ajuste mas firme de la barra de montaje.

12 Instalacion y montaje del anemdmetro

Dependiendo del lugar donde quiera ponerlo, el sensor re-
moto se puede instalar de diferentes maneras.

jAVISO! La parte superior de la veleta debe quedar a una
distancia minima de 1,5 metros del suelo.

Montaje sobre un elemento de madera vertical u horizontal
1. Retire los tornillos de la parte inferior de la carcasa.
2. Extraiga la abrazadera de la parte inferior de la carcasa.

3. Inserte un extremo de la barra en la abrazadera para
que las flechas de posicién coincidan.

4. Fije la barra ala abrazadera con un tornillo tirafondo y
una tuerca.
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13

Dependiendo de la orientacién deseada, deslice el ex-
tremo opuesto de la barra por la abertura para montar
el anemoémetro en vertical u horizontal sobre la base.

Fije la barra a la base con un tornillo tirafondo y una
tuerca.

Coloque la base sobre un elemento de madera y fijela
con 4 tornillos adecuados para madera.

Montaje en vertical u horizontal

8.
9.

10.

11.

Repita los pasos 1 a 6 como antes.

Coloque la base en la barra y presione la abrazadera
contra la barra.

Deslice 4 tornillos a través de los orificios de la base y la
abrazadera.

Coloque las 4 tuercas y apriete a mano.

Ajuste automatico de la hora

Una vez establecida la fuente de alimentacién, el reloj bus-
card automaticamente la sefial de radio y este proceso tar-
da aproximadamente de 3 a 8 minutos en completarse.

Si la sefial de radio se recibe correctamente, la fechay la ho-
ra se ajustaran automaticamente y se encenderd el icono de
sefial de radiocomando.

Si el reloj no recibe la sefial horaria, siga adelante con los si-
guientes pasos:

1.

Pulse el boton RCC de la estacion base hasta que el
simbolo de la sefial de radio parpadee.

Si el dispositivo sigue sin recibir la sefial, la hora debe
ajustarse manualmente.
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14 Ajuste manual de la horay otros ajustes
definidos por el usuario
Para ajustar la hora/fecha manualmente, primero deshabili-

te la recepcion de la sefial horaria pulsando el botén RCC
durante unos 8 segundos.

1.

Mantenga pulsado el botén CLOCK durante unos 3 se-
gundos para cambiar al modo de ajuste de la hora.

Los digitos a ajustar parpadean.

Pulse el botén UP/CH o el botén DOWN/Contrast para
cambiar el valor.

Pulse el boton CLOCK para confirmar y continuar con la
siguiente configuracion.

Orden de configuraciéon: Modo de 12/24h > Horas > Mi-
nutos > Segundos > Afio > Cambio de visualizacién D/
M-M/D > Mes > Dia > Compensacion de hora > Idioma >
DST AUTO/OFF

Finalmente, pulse el botéon CLOCK-SET para guardar los
ajustes y salir del modo de ajuste.

15 Ajuste de la alarma

1.

Pulse y mantenga pulsado el botén ALARM durante
unos 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la
hora de la alarma.

Los digitos a ajustar parpadean.
Pulse el boton ARRIBA o ABAJO para cambiar el valor.

Pulse el boton ALARM para confirmar y continuar con el
siguiente ajuste.

Orden de configuracion: Horas > Minutos

Por ultimo, pulse el botén ALARM para guardar los
ajustes y salir del modo de ajuste. La alarma se activara
automaticamente. Aparecera el simbolo &.
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7. Pulse el boton ALARM en el modo de visualizacién nor-
mal para visualizar la hora de la alarma.

8. Pulse el botéon ALARM durante la visualizacién de la ho-
ra de alarma para desactivar la alarma.

16 Funcién de repeticién de alarma

1. Cuando esté sonando la alarma, pulse el botén SNOO-
ZE/LIGHT para activar la funcién de repeticion de alar-
ma y volvera a sonar en 5 minutos.

2. Pulse el botéon ALARM cuando suene la alarma para pa-
ra pararla hasta que llegue de nuevo la hora seleccio-
nada.

3. Laalarma se apagard automdaticamente en 2 minutos si
no se pulsa ningun botén.

17 Transmisién automatica de valores

Una vez que la fuente de alimentacién esté activada, la esta-
cién base mostrara los valores medidos. Las lecturas del
sensor remoto se mostraran en un plazo de 3 minutos des-
pués de encenderlo.

Si no se recibe ninguna sefial, siga adelante con los siguien-
tes pasos:

Presione la tecla SCAN durante 3 segundos para iniciar de
nuevo la recepcién de las mediciones.

Lea el manual detallado para obtener mas informacion
(consulte la informacién de descarga en la pagina 2).

18 Ajuste de la prealarma de helada

Una vez que la temperatura exterior descienda por debajo
de 3 °C (37 °F) y se active la prealarma de helada, sonara
una alarma adicional aproximadamente 30 minutos antes
de la horareal de la alarma.

1. Ajustey activacién de la alarma (ver "Ajuste de la hora
de la alarma").
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19

20

2. Pulse el botédn ALARM varias veces hasta que los simbo-

los @ aparezcan juntos en la pantalla.

MAX/MIN Datos meteorolégicos

La estacién base almacena los valores maximos y minimos
de varios datos meteoroldgicos durante las Ultimas 24 ho-
ras:

1. Enel modo de visualizacién normal, pulse el botén
MEM varias veces para visualizar los valores guardados
uno tras otro.

2. Orden de visualizacién: Temperatura interior mas alta >
Temperatura interior mas baja > Humedad interior mas
alta > Humedad interior mas baja > Temperatura exte-
rior mas alta* > Temperatura exterior mas baja* > Hu-
medad exterior mas alta* > Humedad exterior mas ba-
ja* > Temperatura ambiente mas alta > Temperatura
mas baja > Valor mas alto del indice de calor > Valor
mas bajo del indice de calor > Valor mas alto del punto
de rocio > Valor mas bajo del punto de rocio > Valor
mas alto del punto de rocio > Valor mas alto del enfria-
miento por el viento > Velocidad del viento > Racha mas
fuerte

3. Todos los valores del periodo actual se borraran auto-
maticamente después de 24 horas. Pulse la tecla MEM
durante aprox. 3 segundos para borrar manualmente
todos los valores guardados.

4. “*para el canal actualmente seleccionado

Alerta HI/LO

Una vez activada, se dispara una alarmay el icono de alerta
parpadea en cuanto se alcanza un valor determinado:

Area Tipo de alerta disponible
Temperatura interior HIAL/LO AL
Humedad interior HIAL/LO AL
Temperatura exterior HIAL/LOAL
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Humedad exterior HIAL/LO AL
Precipitacion (diaria) HI AL*
Velocidad del viento HI AL

HI AL = Alerta alta / LO AL = Alerta baja
*Lluvia diaria desde la medianoche

Ajuste de alerta HI/LO

1.

Pulse el boton ALERT hasta que se seleccione el area
deseada.

Pulse el boton ARRIBA o ABAJO para cambiar el valor.

Pulse el botdn ALERT para confirmar y continuar con la
siguiente configuracion.

Activar/Desactivar Alerta HI/LO

4. Pulse el botén ALERT hasta que se seleccione el area
deseada.
Pulse el boton ALARM para activar la alarma.

6. Pulse el botdn ALERT para confirmar y continuar con la
siguiente configuracion.

Nota:

7. Launidad saldrd automéaticamente del modo de confi-
guracioén en 5 segundos si no se pulsa ningin botén.

8. Cuando la alarma ALERT estd activada, el dreay el tipo
de alarma que dispar6 la alarma estaran parpadeando
y la alarma sonara durante 2 minutos.

9. Presione el botén SNOOZE/LIGHT cuando suene la alar-

ma para interrumpirlay, a continuacion, la alarma vol-
verd a activarse después de 2 minutos.
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Compensacion de datos

10. Pulse y mantenga pulsado el boton HISTORY durante
unos 3 segundos.

11. Presione el botén ARRIBA o ABAJO para elegir Sf o NO.

12. Presione el boton HISTORY para confirmar, con lo que
se borraran todos los datos de precipitaciones registra-
dos anteriormente.

Datos histoéricos de las ultimas 24 horas

La base registra automaticamente todos los valores medi-
dos en las ultimas 24 horas y los indica.

1. Pulsar el botén "HISTORY" para comprobar la evolucién
de la dltima hora.

2. Pulsar varias veces el botén "HISTORY" para comprobar
la evolucién de hace 2, 3, 4, 5... 24 horas.

Tendencia de las condiciones meteoroldgicas

A partir de los valores medidos se calcula una tendencia de
las condiciones meteorolégicas para las proximas 12 horas
y se representa graficamente del modo siguiente:

oy
YW

ol Fotac ‘ &%‘ &%‘ S| SR

Fig. 4: Simbolos de la indicacién de la tendencia de las condiciones mete-
oroldgicas

1 Soleado 2 Parcialmente nublado
3 Nublado 4 Lluvia
5 Tormenta 6 Nieve
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Flechas indicadoras de tendencia

v [0 o,

Sube
Baja

24

25

2 Se mantiene estable

El indicador de la tendencia de la temperatura y la humedad
muestra las tendencias de los cambios en los préximos mi-
nutos y las flechas indican una tendencia al alza, constante
o decreciente.

Se siente como la temperatura

Pulse el botén INDEX repetidamente hasta que aparezca FE-
ELS LIKE en la pantalla.

Nota:

La sensacién de temperatura indica el valor de la tempera-
tura de acuerdo con la percepcién personal de la tempera-
tura.

Factor de enfriamiento por viento

Presione el botén INDEX varias veces hasta que aparezca
WIND CHILL.

Nota:

El factor de sensacién térmica se basa en los efectos comu-
nes de la temperatura y la velocidad del viento, y se calcula
Unicamente a partir de la temperatura y la velocidad del
viento y se mide con el sensor exterior.
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26 Indice de calor

Pulsar varias veces el botén "INDEX" hasta que en la panta-
lla se indique "HEAT INDEX" (indice de calor).

indice de calor Advertencia Significado
>55 °C Peligro extremo Riesgo extremo de
e120°n) e oo, &
41°C-54°C Peligro Probabilidad de co-
(106 °F - 129 °F) lapso por calor
33°C-40°C Aumentar la precau- Riesgo de deshidra-

(91 °F - 105 °F) cion tacion
27°C-32°C Precaucién Riesgo de colapso por

(80 °F - 90 °F) aelor

Nota:

la sensacion térmica se basa en los efectos comunes de la
temperatura y la humedad del aire. El indice de calor solo se
calcula si la temperatura alcanza 27 °C (80 °F) o mas. La sen-
sacion térmica indicada se calcula exclusivamente a partir
de la temperatura y la humedad del aire, y se mide con el
sensor exterior.

27 Punto de rocio

Pulsar varias veces el botén "INDEX" hasta que en la panta-
lla se indique "DEW POINT" (punto de rocio).

Nota:

el punto de rocio es la temperatura por debajo de la cual,

con una presién atmosférica constante, el vapor de agua se
vuelve a condensar en la misma proporcién que se evapora.
El agua condensada se denomina rocio cuando se forma so-
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bre una superficie sélida. La temperatura del punto de rocio
se calcula a partir de la temperatura interior y la humedad
del aire en el interior.

28 escala de Beaufort

La escala de Beaufort es una escala internacional de veloci-
dades de viento de 0 (calma) a 12 (fuerza de huracan).

nuimero de Beaufort

0

10

Descripcion
Sosiego

aire ligero

brisa suave

brisa apacible

brisa moderada

fresca brisa

fuerte vendaval

viento fuerte

vendaval

fuerte vendaval

asaltar

Velocidad

<1km/h | <1 mph
<1 nudos | <0,3m/s
1.1-5.5 km/h | 1-3 mph
1-3 nudos | 0,3-1,5 m/s
5.6-11 km/h | 4-7 mph
1-3 nudos | 0,3-1,5 m/s
12-19 km/h | 8-12 mph
7-10 nudos | 3,5-5,4 m/s
20-28 km/h | 13-17 mph
11-16 nudos | 5,5-7,9 m/s
29-38 km/h | 18-24 mph
17-21 nudos | 8,0-10,7 m/s
39-49 km/h | 25-30 mph
22-27 nudos | 10,8-13,8 m/s
50-61 km/h | 31-38 mph
28-33 nudos | 13,9-17,1 m/s
62-74 km/h | 39-46 mph
34-40 nudos | 17,2-20,7 m/s
75-88 km/h | 47-54 mph
41-47 nudos | 20,8-24,4 m/s
89-102 km/h | 55-63 mph
48-55 nudos | 24,5-28,4 m/s
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29

30

31

11 violenta tempestad 103-117 km/h | 64-73 mph

56-63 nudos | 28,5-32,6 m/s
12 fuerza huracanada >118 | >74 mph

> 64 nudos | 32,7 m/s

Garantia

El periodo de garantia normal es de 2 afios y comienza el
dia de la compra. Para beneficiarse de un periodo de garan-
tia voluntario ampliado, como se indica en la caja de regalo,
es necesario registrarse en nuestro sitio web.

Las condiciones completas de garantia, asi como informa-
cién relativa a la ampliacién de la garantia y servicios, puede
encontrarse en www.bresser.de/warranty_terms.

Declaracion de Conformidad CE

c E Por la presente, Bresser GmbH declara que el tipo de equipo
de radio con 7002531 cumple con la Directiva 2014/53/EU. El
texto completo de la declaracién de conformidad CE esta dis-
ponible en la siguiente direccién de Internet
www.bresser.de/download/7002531/CE/7002531_CE.pdf

Reciclaje

Elimine los materiales de embalaje de acuerdo con su clase. Se

% puede obtener informacién sobre la eliminacién de residuos
adecuada con empresas municipales de gestién de residuos o
en la agencia medioambiental.

No se deshaga de los dispositivos electrénicos tirdndolos en la
basura de su casa.

=== De conformidad la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos (Directiva RAEE2), incorpora-
da a la normativa nacional mediante el Real Decreto 110/2015,
de 20 de febrero, el equipo eléctrico usado debe recogerse
por separado y reciclarse de forma respetuosa con el medio
ambiente.
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Las pilas y baterias no deben eliminarse con la basura domésti-
ca. Usted estd obligado por ley a devolver las pilas y acumula-
dores usados después de su uso en nuestro punto de venta o
un lugar préximo (por ejemplo, en el comercio o en los puntos
de recogida municipales) de forma gratuita.

Las pilas y baterias estdn marcados con un simbolo de cubo de
basura tachado y el simbolo quimico del contaminante. "Cd"
significa cadmio, "Hg" significa mercurio y "Pb" significa plomo.

cd' Hg? Pb?
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Service

[DEJ AT JcH] BE|

Bei Fragen zum Produkt und eventuellen
Reklamationen nehmen Sie bitte zunéchst mit
dem Service-Center Kontakt auf, vorzugsweise
per E-Mail.

E-Mail: service@bresser.de
Telefon*: +4928728074210

BRESSER GmbH
Kundenservice
Gutenbergstr. 2
46414 Rhede
Deutschland

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Hohe der Gebiihren je
Telefonat ist abhangig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus
dem Ausland sind mit héheren Kosten verbunden

Please contact the service centre first for any
questions regarding the product or claims,
preferably by e-mail.

E-Mail: service@bresseruk.com
Telephone*: +441342837098

BRESSER UK Ltd.

Suite 3G, Eden House
Enterprise Way
Edenbridge, Kent TN8 6HF
Great Britain

*Number charged at local rates in the UK (the amount you will
be charged per phone call will depend on the tariff of your phone
provider); calls from abroad will involve higher costs.

Si vous avez des questions concernant ce produit
ou en cas de réclamations, veuillez prendre
contact avec notre centre de services (de
préférence via e-mail).

E-Mail: sav@bresser.fr

Téléphone*: 00 800 6343 7000

BRESSER France SARL

Péle d’Activités de Nicopolis

314 Avenue des Chénes Verts

83170 Brignoles

France

*Prix d'un appel local depuis la France ou Belgique

NL] BE]

Als u met betrekking tot het product vragen

of eventuele klachten heeft kunt u contact
opnemen met het service centrum (bij voorkeur
per e-mail).

E-Mail: info@bresserbenelux.nl
Telefoon*: +31528232476

BRESSER Benelux

Smirnoffstraat 8

7903 AX Hoogeveen

The Netherlands

*Het telefoonnummer wordt in het Nederland tegen lokaal tarief

in rekening gebracht. Het bedrag dat u per gesprek in rekening
gebracht zal worden, s afhankelijk van het tarief van uw telefoon
provider; gesprekken vanuit het buitenland zullen hogere kosten met
zich meebrengen.

(ES ] PT]

Si desea formular alguna pregunta sobre el
producto o alguna eventual reclamacién, le
rogamos que se ponga en contacto con el centro
de servicio técnico (de preferencia por e-mail).

E-Mail: servicio.iberia@bresser-iberia.es
Teléfono*: +34 91 67972 69

BRESSER Iberia SLU

c/Valdemorillo,1 Nave B

P.I Ventorro del Cano

28925 Alcorcén Madrid

Espafia

*NGmero local de Espafia (el importe de cada llamada telefénica

dependen de las tarifas de los distribuidores), Las lamadas des del
extranjero estan ligadas a costes suplementarios.
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